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Służby Utrzymania Ruchu w zakładach prze-

mysłowych zajmują się nie tylko serwisem 

urządzeń produkcyjnych, ale całym wyposażeniem 

technicznym, które jest na stanie przedsiębiorstwa. 

Jeśli instalacje znajdują się na rozległym terenie 

(między halami), dostęp do nich może być utrudnio-

ny. Jeżeli pęknie rura biegnąca pod wyasfaltowaną 

jezdnią, jedynym sposobem dostania się do niej jest 

rozkucie nawierzchni za pomocą młota pneuma-

tycznego zasilanego sprężonym powietrzem, a do 

tego celu idealnym urządzeniem jest mobilny 

kompresor. Zimą sprawa jest tym trudniejsza, że 

w przypadku skutej mrozem ziemi dostanie się do 

instalacji teletechnicznych zastosowanie takich 

narzędzie wydaje się niezbędne, zwłaszcza jeśli 

użycie koparki z jakichś powodów jest niemożliwe. 

Reasumując – mała przewoźna sprężarka może 

być dobom wyposażeniem warsztatu Utrzymania 

Ruchu.

Firmy zajmujące się outsourcingiem utrzymania 

ruchu muszą liczyć się z awarią sprężarki, którą 

się opiekują. W takim przypadku serwis musi jak 

najszybciej dostarczyć urządzenie zamienne, którym 

może być – doraźnie – właśnie sprężarka mobilna. 

Oczywiście rozwiązanie takie będzie miało ograni-

czenia (związane przede wszystkim z wydajnością) 

oraz silnikiem spalinowym (więc nie może pracować 

w pomieszczeniach), niemniej w części przypadków 

może okazać się to rozwiązaniem szybkim i dopusz-

czalnym w istniejących warunkach. Należy dodać, że 

istnieją sprężarki mobilne (np. KAESER KOMPRESSO-

REN), które wyposażone są zarówno w silnik spalino-

wy jak i elektryczny, co eliminuje problem spalin.

Jak mówi Krzysztof Dydel, Menedżer Produktu 

z firmy TERMA, zastosowanie sprężarek przewoź-

nych do celów zasilania awaryjnego maszyn produk-

cyjnych, to rynek nie sięgający nawet 1%, z całości 

sprzedaży tych urządzeń. Zdarzają się wyjątki, jak 

Tomasz Kurzacz

Sprężarki przewoźne

Sprężarki przewoźne (mobilne) są wykorzystywane głównie 
w budownictwie. Ale mogą być przydatne także w przemyśle – 
w warsztatach utrzymania ruchu oraz firmach zajmujących się 
outsourcingiem sprężonego powietrza.

Źródło: Ingersoll Rand
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na przykład pewna firma zajmująca się produkcją 

sklejki, która stosuje sprężarki przewoźne właśnie 

jako awaryjne źródło zasilania samych maszyn 

produkcyjnych z zasianiem pneumatycznym. W tym 

wypadku jest to konieczne, by nie doszło do pożaru 

na skutek zwłoki w uwolnieniu sklejki z pras ściska-

jących.

Ciekawe rozwiązania
Wbrew pozorom urządzenia przewoźne to nie 

tylko urządzenia o słabych parametrach. Żeby 

nie być gołosłownym: znajdują się tu sprężar-

ki o ciśnieniu roboczym od 7 do nawet 30 bar, 

wydajności od 2 do 63 m3/minutę. Oczywiście im 

większa wydajność, tym większe urządzenie. Bar-

dzo ciekawe rozwiązanie w tym względzie oferuje 

firma Atlas Copco, która duże sprężarki wyposa-

żyła w dwie szyny, które pasują do standardowego 

podwozia przeznaczonego właśnie do dużych 

kompresorów. Dzięki temu urządzenie może być 

bardzo szybko zamontowane na podwoziu (np. za 

pomocą wózka widłowego) i traktowane jako mo-

bilne. Duże sprężarki w wersji Twin budowane są 

na bazie kontenera z odpowiednimi mocowaniami 

– można ją przewieźć jak standardowy kontener 

na naczepie, choć mobilność jest ograniczona z po-

wodu konieczności załadunku i rozładunku takiej 

ciężkiej (do 15 ton) sprężarki.

Bardzo dobrym pomysłem jest wyposażenie sprę-

żarki z napędem spalinowym w dodatkowy silnik 

elektryczny. Jak mówi Robert Ryt z firmy KAESER 

KOMPRESSOREN: – W przypadku dostępności zasila-

nia elektrycznego, sprężarki przewoźne z napędem 

elektrycznym firmy KAESER KOMPRESSOREN są bar-

dziej opłacalną alternatywą w stosunku do modeli 

sprężarek z silnikiem spalinowym. Ich podstawowe 

zalety to brak emisji spalin oraz znacznie bardziej 

ekonomiczna eksploatacja. Sprężarki przewoźne 

Dzięki odpowiednim szynom sprężarki Atlas Copco mogą być montowane na specjalnym podwoziu. Źródło: Atlas Copco

Źródło: CompAir
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są koszty konserwacji urządzeń. 

Jak dodaje ekspert w sprężarkach firmy KAESER 

KOMPRESSOREN zastosowano silniki elektryczne 

o bardzo wysokiej sprawności IE3 ze stopniem 

ochrony IP55 (umożliwiającym bezpieczną eksplo-

atację na budowie) oraz klasą izolacji F zapewnia-

jącą możliwie najniższe zużycie prądu. Sprężarki 

przewoźne z silnikiem elektrycznym wyposażono 

seryjnie w system sterowania SIGMA CONTROL 

SMART z kolorowym wyświetlaczem oraz opa-

tentowany układ przeciw zamarzaniu sprężonego 

powietrza. System SIGMA CONTROL SMART umoż-

liwia wyjątkowo prostą obsługę, np. łatwe usta-

wianie wartości ciśnienia za pomocą przejrzystego 

kolorowego wyświetlacza. W razie potrzeby istnieje 

możliwość skonfigurowania automatycznego startu 

– stopu urządzenia. Natomiast układ sterowania 

przeciw zamarzaniu chroni zastosowane narzędzia 

przed szkodami, które mogą powstać w wyniku 

oddziaływania mrozu i korozji. 

Dodatkową opcją jest również chłodnica końcowa 

sprężonego powietrza, która umożliwia zwiększenie 

jakości sprężonego powietrza. Tak wytrącany kon-

densat odprowadzany jest w sposób przyjazny dla 

środowiska do odpowiedniego zbiornika. 

Wszyscy producenci podkreślają to, że ich urzą-

dzenia są ekonomiczne i spełniają wyśrubowane 

normy ochrony środowiska. Jest to przede wszystkim 

zasługa szczelnych obudów (także ich dolnej części 

– misek), dzięki czemu nie ma miejsca jakikolwiek 

wyciek płynów eksploatacyjnych (olejów, paliwa, 

kondensatu) do środowiska. Taką pokrywę oczyszcza 

się w kontrolowanych warunkach, jeśli zachodzi 

taka potrzeba.

Firma Atlas Copco opracowała dla sprężarek 

system PACE (Pressure Adjusted thru Cognitive Elec-

tronics). Jest to płynna regulacja ciśnienia poprzez 

„inteligentną” elektronikę. Ta technologia umożliwia 

przyjęcie różnych ustawień ciśnień i przepływu.

Każda ze sprężarek przewoźnych w zależności od 

masy może (lub musi) być wyposażona w hamulec 

najazdowy, postojowy, w komplet oświetlenia umoż-

liwiający poruszanie się po drogach publicznych. 

z napędem elektrycznym, które nie tylko nie emitują 

spalin, lecz są także ciche, a koszty ich eksploata-

cji są znacznie niższe niż w przypadku wariantów 

z silnikiem wysokoprężnym, to idealne rozwiązanie 

na dużych budowach, w centrach miast lub w bu-

dynkach. Z tego względu firma KAESER KOMPRES-

SOREN oferuje swoje najbardziej popularne modele 

M13, M27, M31 oraz M50 z serii MOBILAIR również 

w wersji z silnikiem elektrycznym o mocy w zakresie 

od 7,5 do 25 kW. Zakres wydajności wynosi od 2 do 5 

m³/min, a wartość ciśnienia od 7 do 15 bar. 

Sprężarki przewoźne z napędem elektrycznym są 

idealne do wszystkich zastosowań o bardzo rygory-

stycznych wymaganiach. Mogą być one stosowane 

w strefach ochrony środowiska, jak również np. 

w pobliżu szpitali. Ponadto są to urządzenia bardzo 

ekonomiczne; zasilanie elektryczne jest znacznie 

Źródło: Ingersoll Rand

Źródło: CompAir

Źródło: ATMOS
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ok. 10 modeli – od najmniejszych do wydajnych 

(nawet do 45 m3/godz.). Są to urządzenia sygnowane 

własną marką. ATUT Rental ma w ofercie ponad 20 

modeli takich firm jak Atlas Copco, KAESER KOM-

PRESSOREN, Ingersoll Rand/Doosan, pogrupowanych 

według wydajności (do urządzeń powyżej 7 m3/min). 

RAMIRENT oferuje 5 modeli sprężarek przewoźnych 

Atlas Copco. Usługę wynajmu świadczy także część 

firm zajmujących się sprzedażą tych urządzeń. 

Przy wyborze sprężarek mobilnych poza kryte-

riami wydajnościowymi należy dobrze przemyśleć 

kwestię możliwości ich holowania. Jest to związane 

z obowiązującymi przepisami zawierającymi sposób 

obliczenia masy holowanej przyczepy w zależności 

od masy pojazdu holującego oraz uprawnień kierow-

cy. Może bowiem się okazać, że zakupionej sprężarki 

nie ma czym lub nie ma kto legalnie holować. 

Wygodne jest czasami zaopatrzenie się w urzą-

dzenie z regulowanym dyszlem, nogą wsporczą, 

składanym kółkiem mocowanym do dyszla, choć są 

to właściwie elementy wyposażenia każdego takiego 

urządzenia. 

Niektóre sprężarki wyposażone są w agregaty 

prądotwórcze, dzięki czemu możliwe jest podłącze-

nie różnych narzędzi i urządzeń elektrycznych.

Poszczególni producenci oferują także różnego 

rodzaju wyposażenie dodatkowe, np. bębny z prze-

wodem, złącza, układy sterowania umożliwiające 

płynną regulację, ułatwiającą „zimny start”, zabez-

pieczenia wyłączające sprężarkę przy przekroczeniu 

niedozwolonych parametrów pracy. Do tego smarow-

nice, naolejacze, filtry, chłodnice, separatory – to już 

zależy od modelu i producenta.

Rynek
Na polskim rynku można spotkać sprężarki mobilne 

Atlas Copco, ATMOS Chrást, Chicago Pneumatic, 

CompAir, Ingersoll Rand/Doosan, Kaeser Kompres-

soren oraz Walter. Ich dystrybucją zajmują się przed-

stawiciele producentów lub firmy – dystrybutorzy 

tacy jak: Agencja ANTICORR, Atlas Copco, ATMOS 

Chrást, Chicago Pneumatic, CZEMAR, ELPRONAR, 

Export-Import Machońko, Ingersoll Rand/Doosan, 

JAG-MAR Marcin Wojciechowski, Kaeser Kompres-

soren, KOMPRES, LandReko, machAIR, PressMann, 

Stradex, TECHBUD, TERMA. Lista ta oczywiście nie 

jest pełna – każdy z producentów ma w Polsce po 

kilka a nawet kilkanaście firm dystrybuujących ich 

produkty.

Nie zawsze potrzebny jest zakup 

sprężarki, jeśli wymagane jest jej za-

stosowanie jedynie doraźne. Można 

skorzystać z jednej z kilku wypoży-

czalni takiego sprzętu. I tak np. Cramo 

ma w ofercie sprężarki przewoźne Atlas Copco oraz 

KAESER KOMPRESSOREN. Boels ma na wyposażeniu 

Źródło: Atlas Copco

Źródło: KAESER KOMPRESSOREN

Źródło: KAESER KOMPRESSOREN
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Wybrane esprężarki przewoźne dostępne w Polsce

Model Seria 8 PACE Seria Wszechstronna Seria DrillAir Seria LargeAir Atmos PDP Atmos PDK CPS 2.0-5.0 RED ROCK CPS 11 C20-C30 C35-10 - C50 C55-14 - C76

Producent Atlas Copco Atlas Copco Atlas Copco Atlas Copco Atlas Copco ATMOS Chrást ATMOS Chrást Chicago Pneumatic Chicago Pneumatic CompAir CompAir CompAir

Informacje z: Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet

Strona www producenta lub dystrybutora www.atlascopco.pl www.atlascopco.pl www.atlascopco.pl www.atlascopco.pl www.atlascopco.pl www.atmos-chrast.pl www.atmos-chrast.pl www.cp.com.pl www.cp.com.pl www.compair.com www.compair.com www.compair.com

Silnik: wysokoprężny/benzynowy/elektryczny +/-/- +/-/- +/-/- spalinowy +/-/- +/-/- +/-/- spalinowy spalinowy +/-/- +/-/- +/-/-

Rodzaj sprężarki (śrubowa, tłokowa, itp.) śrubowa b.d. b.d. śrubowa b.d. śrubowa śrubowa śrubowa śrubowa śrubowa śrubowa śrubowa

Ciśnienie robocze [bar] 7–12 7–14 8,6–14 8,6–30 7–14 7–14 7 7 7/10/10,2/11 7–14 7–10 7–14

Wydajność [m3/min.] 2–5 5,2–11,4 14,3–22,2 25,4–35,1 40–63 2–11 5 2–5 9,8/11,4/12/14 2–3 3,5–5 5,5–7,6

Moc [kW] 14,9–33 49–104 129–170 b.d. 232 15,3–106 31 14,9–33 86–104 16,3–23,1 35 53,7

Pojemność zbiornika paliwa [l] 27–60 87–168 280 b.d. 520–700 b.d. b.d. 27–60 168 40 60 140

Długość z dyszlem [mm] 1960–2290 3395–4940 5488–5651 b.d. 4000–6000 3040–4860 b.d. 2000–2240 4940 3169–3277 3586–3797 3760–3974

Szerokość [mm] 1230–1350 1580–1593 1736–1978 b.d. 2100 1250–1960 b.d. 1225–1345 1580 1200 1490 1700

Wysokość [mm] 1250–1400 1571–1800 2024–2058 b.d. 2200–2500 1140–2026 b.d. 1290–1400 1800 1194 1327 1440

Masa [kg] 500–750 1140–2340 3150–3500 4320–6500 6344–6790 550–2500 750 440–650 2340 498–575 740–800 1150

Model C85-14 - C140-9 C200TS-24 - 
C270TS-9 TurboScrew IR 7/20-170 IR 9/110-300 IR 10/10,3-12,5 IR 12/5,6-23,5 IR 14/8,5-11,3 IR 17/23,5 IR 21/21,5 Mobilair Mobilair E MDP 15-71

Producent CompAir CompAir Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand KAESER  
KOMPRESSOREN

KAESER  
KOMPRESSOREN WALTER

Informacje z: Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet KAESER  
KOMPRESSOREN

KAESER  
KOMPRESSOREN Internet

Strona www producenta lub dystrybutora www.compair.com www.compair.com www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.kaeser.pl www.kaeser.pl www.walterpolska.pl

Silnik: wysokoprężny/benzynowy/elektryczny +/-/- +/-/- spalinowy spalinowy spalinowy spalinowy spalinowy spalinowy spalinowy +/-/+ Elektryczny spalinowy

Rodzaj sprężarki (śrubowa, tłokowa, itp.) śrubowa śrubowa b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. śrubowa przewoźna śrubowa śrubowa

Ciśnienie robocze [bar] 5–14 9–17 7 8,6 10,3 12–12,1 14 17,2 21 7–15 7-15 7

Wydajność [m3/min.] 8,6–13,3 20–27 2–17 10,6–30 10,3–12,7 5,6–23,5 8,5–11,3 23,5 21,5 34 5 120–456

Moc [kW] 90–105 180–224 17,5–129 93–254 93–129 59,2–224 93–129 254 254/340 7,5–265 7,5-25 13,4–61

Pojemność zbiornika paliwa [l] 175 350 26–276 219–550 219–276 112–550 219–276 550 550 b.d.

Długość z dyszlem [mm] 4447–4671 5179–5405 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Szerokość [mm] 1820 1960 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Wysokość [mm] 1884 2568 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Masa [kg] 2075–2160 3385–3425 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 200–6030 200-750 530–1300

Wyposażenie

układ sterowania 
przeciw zamarzaniu, 
olejarka, uzdatnianie 
powietrza w poszcze-
gółnych wariantach, 

generatory

układ sterowania 
przeciw zamarzaniu, 

uzdatnianie powietrza 
w poszczegółnych 

wariantach olejarka

Akcesoria ucho do podnoszenia ucho do podnoszenia
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Model Seria 8 PACE Seria Wszechstronna Seria DrillAir Seria LargeAir Atmos PDP Atmos PDK CPS 2.0-5.0 RED ROCK CPS 11 C20-C30 C35-10 - C50 C55-14 - C76

Producent Atlas Copco Atlas Copco Atlas Copco Atlas Copco Atlas Copco ATMOS Chrást ATMOS Chrást Chicago Pneumatic Chicago Pneumatic CompAir CompAir CompAir

Informacje z: Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet

Strona www producenta lub dystrybutora www.atlascopco.pl www.atlascopco.pl www.atlascopco.pl www.atlascopco.pl www.atlascopco.pl www.atmos-chrast.pl www.atmos-chrast.pl www.cp.com.pl www.cp.com.pl www.compair.com www.compair.com www.compair.com

Silnik: wysokoprężny/benzynowy/elektryczny +/-/- +/-/- +/-/- spalinowy +/-/- +/-/- +/-/- spalinowy spalinowy +/-/- +/-/- +/-/-

Rodzaj sprężarki (śrubowa, tłokowa, itp.) śrubowa b.d. b.d. śrubowa b.d. śrubowa śrubowa śrubowa śrubowa śrubowa śrubowa śrubowa

Ciśnienie robocze [bar] 7–12 7–14 8,6–14 8,6–30 7–14 7–14 7 7 7/10/10,2/11 7–14 7–10 7–14

Wydajność [m3/min.] 2–5 5,2–11,4 14,3–22,2 25,4–35,1 40–63 2–11 5 2–5 9,8/11,4/12/14 2–3 3,5–5 5,5–7,6

Moc [kW] 14,9–33 49–104 129–170 b.d. 232 15,3–106 31 14,9–33 86–104 16,3–23,1 35 53,7

Pojemność zbiornika paliwa [l] 27–60 87–168 280 b.d. 520–700 b.d. b.d. 27–60 168 40 60 140

Długość z dyszlem [mm] 1960–2290 3395–4940 5488–5651 b.d. 4000–6000 3040–4860 b.d. 2000–2240 4940 3169–3277 3586–3797 3760–3974

Szerokość [mm] 1230–1350 1580–1593 1736–1978 b.d. 2100 1250–1960 b.d. 1225–1345 1580 1200 1490 1700

Wysokość [mm] 1250–1400 1571–1800 2024–2058 b.d. 2200–2500 1140–2026 b.d. 1290–1400 1800 1194 1327 1440

Masa [kg] 500–750 1140–2340 3150–3500 4320–6500 6344–6790 550–2500 750 440–650 2340 498–575 740–800 1150

Model C85-14 - C140-9 C200TS-24 - 
C270TS-9 TurboScrew IR 7/20-170 IR 9/110-300 IR 10/10,3-12,5 IR 12/5,6-23,5 IR 14/8,5-11,3 IR 17/23,5 IR 21/21,5 Mobilair Mobilair E MDP 15-71

Producent CompAir CompAir Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand Ingersoll-Rand KAESER  
KOMPRESSOREN

KAESER  
KOMPRESSOREN WALTER

Informacje z: Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet KAESER  
KOMPRESSOREN

KAESER  
KOMPRESSOREN Internet

Strona www producenta lub dystrybutora www.compair.com www.compair.com www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.ingersoll.com.pl www.kaeser.pl www.kaeser.pl www.walterpolska.pl

Silnik: wysokoprężny/benzynowy/elektryczny +/-/- +/-/- spalinowy spalinowy spalinowy spalinowy spalinowy spalinowy spalinowy +/-/+ Elektryczny spalinowy

Rodzaj sprężarki (śrubowa, tłokowa, itp.) śrubowa śrubowa b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. śrubowa przewoźna śrubowa śrubowa

Ciśnienie robocze [bar] 5–14 9–17 7 8,6 10,3 12–12,1 14 17,2 21 7–15 7-15 7

Wydajność [m3/min.] 8,6–13,3 20–27 2–17 10,6–30 10,3–12,7 5,6–23,5 8,5–11,3 23,5 21,5 34 5 120–456

Moc [kW] 90–105 180–224 17,5–129 93–254 93–129 59,2–224 93–129 254 254/340 7,5–265 7,5-25 13,4–61

Pojemność zbiornika paliwa [l] 175 350 26–276 219–550 219–276 112–550 219–276 550 550 b.d.

Długość z dyszlem [mm] 4447–4671 5179–5405 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Szerokość [mm] 1820 1960 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Wysokość [mm] 1884 2568 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Masa [kg] 2075–2160 3385–3425 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 200–6030 200-750 530–1300

Wyposażenie

układ sterowania 
przeciw zamarzaniu, 
olejarka, uzdatnianie 
powietrza w poszcze-
gółnych wariantach, 

generatory

układ sterowania 
przeciw zamarzaniu, 

uzdatnianie powietrza 
w poszczegółnych 

wariantach olejarka

Akcesoria ucho do podnoszenia ucho do podnoszenia


