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Audyt energetyczny

W zwigzku z rosngcg swiadomosciag w zakresie ekologii

w Polsce zostata wprowadzona ustawa (weszta w zycie

1 pazdziernika 2016 roku) mowigca o tym, ze w przypadku

duzych przedsiebiorstw audyty energetyczne sg obowigzkowe

1 musza byc¢ regularne, poniewaz to wiasnie w ich przypadku

oszczednosc energii moze by¢ naprawde znaczaca dla

srodowiska.

Definicja audytu efektywnosci energetycznej
wedtug ustawy z 20 maja 2016 roku brzmi
nastepujaco — Audyt efektywnosci energetycznej jest

to opracowanie zawierajace analize zuzycia energii
oraz okres$lajgce stan techniczny obiektu, urzadze-
nia technicznego lub instalacji, zawierajace wykaz
przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie efektywnosci
energetycznej obiektu, urzadzenia technicznego lub
instalacji, a takze ocene ich optacalnosci ekonomicz-
nej i mozliwej do uzyskania oszczednosci energii.

W ustawie znajdziemy objasnienie wszystkich
niezbednych definicji. Gtéwnym celem audytu jest
oszczednos¢ energii, co wedtug ustawy jest zdefinio-
wane jako iloé¢ energii stanowigcg réznice miedzy
energig potencjalnie zuzytg przez obiekt, urzadzenie
techniczne lub instalacje w danym okresie, przed
zrealizowaniem jednego lub kilku przedsiewziec¢
stuzacych poprawie efektywnosci energetycznej,

a energia zuzyta przez ten obiekt, urzadzenie tech-
niczne lub instalacje w takim samym okresie, po
zrealizowaniu tych przedsiewziec i po uwzglednieniu
znormalizowanych warunkéw zewnetrznych wpty-
wajacych na zuzycie energii.

Po co?

Celem audytu jest okreslenie ilosci i sposobow
zuzywania energii w danym przedsigbiorstwie, co
pozwoli na zalecenie konkretnych rozwigzan, ktére
pomogg firmie w zmniejszeniu jej zuzycia. W zakres
tych dziatan wchodza zaréwno wskazania rozwigzan
technicznych, organizacyjnych, jak i formalnych.
Zalecenia mogg mie¢ forme ukierunkowania badz
tez wrecz proponowac konkretne rozwigzania. Tu
czesto sig nasuwa pytanie, czy aby na pewno warto
ograniczy¢ zuzycie energii niezaleznie od kosztow?
Zawsze lepiej na poczatku rozwazy¢ optacalnosé



kazdego nowego rozwigzania zaréwno pod wzgle-
dem ekonomicznym jak i srodowiskowym.

Po zakonczonym audycie przedsiebiorstwo po-
winno otrzymac od firmy przeprowadzajgcej audyt
wstepne zestawienie kosztéw, ktére bedzie musia-
to ponies¢, informacje o ewentualnych zyskach,
czasem tez o mozliwo$ci zwrotu niektérych kosztow
oraz innymi ekonomicznymi wskaznikami opta-
calnoéci. Dobrze przeprowadzony audyt energe-
tyczny wymaga precyzyjnego powigzania zuzycia
energii z jej kosztem. Dzigki temu przedsigbiorstwo
zauwazy, ze wiekszo$¢ podejmowanych wysitkow
na rzecz zwiekszenia efektywnosci energetycznej
jest optacalna. Dobrze, gdy podczas audytu uda sie
zbudowac ptaszczyzne komunikacji i porozumienia
pomiedzy zarzadem, a innymi dziatami w firmie
(miedzy innymi dziatami technicznymi), dzieki cze-
mu zwiekszy sie efektywno$¢ potencjalnych dziatan
izmian.

Zmiany w przedsiebiorstwie mogg mie¢ réznych
charakter, poczawszy od bezinwestycyjnych zmian
organizacyjnych lub zmian nastaw urzadzen badz
linii produkcyjnych i automatyki, przez proste inwe-
stycje o krotkich okresach zwrotu, az do ztozonych
dziatan inwestycyjnych wiazacych sie ze znaczacy-
mi kosztami. Audyt energetyczny przedsigbiorstwa
pokazuje firmie jakie kroki nalezy podja¢ i jakie zyski
moze dzieki temu osiggnaé, zaréwno ona sama jak
i srodowisko.

W Polsce dopiero odkrywamy korzysci ptynagce
z audytu energetycznego przedsiebiorstw. Jeszcze do
niedawna, kiedy nie byto ustawy o obowigzkowym
audycie energetycznym dla duzych przedsigbiorstw,
niewiele firm go przeprowadzato. Z uwagi na fakt, ze
audyt energetyczny ma charakter doradczy, bardzo
duzo zalezy od firmy i 0séb go wykonujgcych. Na
dobry audyt i dajacy realne efekty po wdrozeniu

zmian sktada sie profesjonalizm i zaangazowanie
0s6b przeprowadzajacych go. Prawidtowo wykonany
audyt powinien zawiera¢ miedzy innymi zdefinio-
wane tzw. Wskazniki Wyniku Energetycznego (ang:
Energy Performance Indicators). Wskazniki te mogg
miec¢ nature globalng dla catego przedsiebiorstwa
jak i szczegdtowy dla wezszych obszaréw takich jak
pojedyncze linie produkcyjne. Mozna réwniez skupic
sie na najwigkszych obszarach zuzycia energii i po-
tencjalnych oszczednosciach.

W obliczu nowej ustawy wiele firm zastanawiato

sie wedtug prawa musi przeprowadzi¢ taki audyt.
Wedtug ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywnosci
energetycznej (Dz. U. z 2016 1. poz. 831), audyt
energetyczny jest obowigzkowy dla duzych przed-
siebiorstw. Takimi firmami wedtug ustawy o swobo-
dzie dziatalno$ci gospodarczej sa przedsiebiorstwa,
ktore w przeciagu dwoch ostatnich lat obrotowych
zatrudniaty co najmniej 250 pracownikéw lub tez
miaty roczny obrot netto przekraczajgcy 50 mln euro
oraz suma aktywow jego bilansu sporzadzonego na
koniec jednego z tych lat przekroczyta 43 mln euro.
Po uchwaleniu ustawy pojawity sie watpliwosci czy
nalezy uwzglednia¢ rowniez powigzania kapitatowe
pomiedzy spétkami. W odpowiedzi na pojawiajace
sie pytania Urzad Regulacji Energetyki (URE) 20

lipca 2017 r. na swojej stronie internetowej zamiescit
informacje, zgodnie z ktéra powigzania kapitatowe
nie bedg miaty znaczenia przy okreslaniu obowigzku
wykonania audytu energetycznego. W ustawie znala-
zta sie réwniez informacja o tym, ze niektére przed-
siebiorstwa sg zwolnione z obowigzku wykonania
audytu. Wiecej informacji o mozliwosci zwolnienia

z obowigzku przeprowadzenia audytu energetyczne-
go znajduje sie w akapicie dotyczacym norm.

Audyt energetyczny

Wejscie w zycie przepiséw dotyczacych sporzadzania
audytow energetycznych przedsiebiorstw stanowi
implementacje art. 8 dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika
2012 r. w sprawie efektywnosci energetycznej, zmiany
dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia
dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE. Jako jedna

z wielu regulacji wspdlnotowych nadaje szczegélnego
znaczenia poprawie efektywnosci energetycznej bedace;j
jednym z gléwnych narzedzi UE majacych na celu
zwiekszanie bezpieczernstwa energetycznego i przeciw-
dzialanie zmianom klimatycznym.

W przypadku rzetelnie sporzadzonego audytu ener-
getycznego przedsiebiorcy mieli mozliwo$¢ uzyskania
wiedzy na temat istniejacego w danym podmiocie
gospodarczym potencjatu w zakresie mozliwych do

uzyskania oszczednosci energii, w tym w rozbiciu na

konkretne przedsiewziecia shuzace poprawie efektyw-
nosci energetycznej i generowanym w wyniku realizacji
tych przedsiewzie¢ - w koricowym efekcie - obnizeniem
kosztow prowadzenia dzialalnosci gospodarcze;.
Sporzadzenie audytu energetycznego przedsie-

biorstwa, w wielu przypadkach, moze by¢ réwniez
poczatkiem na drodze do skorzystania ze wsparcia
przedsiewziec¢ shuzacych poprawie efektywnosci
energetycznej poprzez system tzw. biatych certyfi-
katow. Profesjonalnie i rzetelnie sporzadzony audyt
energetyczny przedsiebiorstwa moze przyczynic sie do
zmiany sposobu postrzegania dzialalnosci przedsie-
biorstwa w kontekscie racjonalizacji zuzycia energii, do
oszczednosci kosztow a w konicowym efekcie - poprzez
realizacje zidentyfikowanych przedsiewziec¢ - mie¢
wplyw na ochrone $rodowiska.

Urzqd Regulacji Energetyki
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Audyt energetyczny
przedsiebiorstwa
zawiera szczegblowy
przeglad zuzycia
energii w budynkach
lub zespolach
budynkow,

w instalacjach
przemystowych

oraz w transporcie,
odpowiadajacych
lacznie za co
najmniej 90%
catkowitego zuzycia
energii przez dane

przedsiebiorstwo.

W artykule 4 ustawy jest mowa o tym, ze Minister
wiasciwy do spraw energii co 3 lata opracowu-

je krajowy plan dziatan dotyczacy efektywnosci
energetycznej do dnia 31 stycznia roku, w ktérym
jest obowiazek opracowania tego planu. Plan ten
zawiera miedzy innymi: opis planowanych progra-
mow zawierajgcych dziatania w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej w poszczegdlnych
sektorach gospodarki, okreslenie krajowego celu

w zakresie efektywnosci energetycznej, informacje

o0 osiggnietej oszczednoéci energii, w tym w przesyla-
niu lub w dystrybucji, w dostarczaniu oraz w kon-
cowym zuzyciu energii, a takze strategie wspierania
inwestycji w renowacje budynkow. Zakres audytu
jest uzalezniony od tytutu prawnego do nieruchomo-
§ci. Zakres audytu jednoznacznie okresla art. 37 ust.
2 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem audyt energetyczny
przedsiebiorstwa zawiera szczegblowy przeglad zu-
zycia energii w budynkach lub zespotach budynkoéw,
w instalacjach przemystowych oraz w transporcie,
odpowiadajgcych tacznie za co najmniej 90% catko-
witego zuzycia energii przez dane przedsigbiorstwo.
Zgodnie z pkt 5.1. normy PN-EN 16247-2 audytor
energetyczny powinien okresli¢ i wyszczegdlnic
wszystkie strony/organizacje i ich role w struktu-
rze witasnosci, zarzadzaniu, uzytkowaniu, obstudze
i utrzymaniu budynku, a takze ich wptywy i interesy
zwiazane z wykorzystaniem i zuzyciem energii,

a nastepnie w zakresie i granicach audytu ener-
getycznego nalezy okresli¢, ktére budynki z listy
lub ktoére czesdci budynkéw, ustugi energetyczne,
systemy techniczne budynku, obszary i systemy na
zewnatrz budynku oraz wskazniki wyniku energe-
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tycznego nalezy wzigé pod uwage podczas przepro-
wadzania audytu.

Ustawa moéwi o audycie jako dziataniu ogdlnym, za$
doktadne zasady przeprowadzania audytu mozna
odnalez¢ w normach, ktére zostajg przywotane

w Dyrektywie i nie tylko. Audyty energetyczne po-
winny uwzglednia¢ odpowiednie normy europejskie
lub miedzynarodowe oraz w przypadku uzyskania
statusu Polskiej Normy réwniez je. Pierwszg z nich
jest norma PN-EN ISO 50001:2012 ,Systemy zarza-
dzania energia. Wymagania i zalecenia uzytkowa-
nia.", norma ta wprowadza oraz opisuje pojecie
zarzadzania energig stawiajgc za cel efektywne
gospodarowanie energig w kazdej formie. Okreslone
sg w niej rowniez wymagania dla systemu zarzadza-
nia energia dzieki ktérym przedsiebiorstwo bedzie
mogto stale zmierzac¢ do poprawy efektywnosci uzyt-
kowania energii, biorgc pod uwage uwarunkowania
prawne i inne wymagania, ktére przedsiebiorstwo
powinno spetniaé.

Na podstawie art. 36 ustawy, mozliwe jest zwol-
nienie przedsigbiorcy z przeprowadzania co 4 lata
obowigzkowego audytu energetycznego przedsie-
biorstwa, z uwagi na wdrozenie systemu zarzadzania
energig lub systemu zarzadzania srodowiskowego
w przypadku jezeli w ramach tych systemoéw prze-
prowadzono audyt energetyczny przedsigbiorstwa.
Przeglad energetyczny i inne procedury przeprowa-
dzane zgodnie z norma PN-EN ISO 50001 regulamie,
czyli tak, ze niezbednym minimum jest przeprowa-
dzenie ich przynajmniej raz w roku (warunek ten
jest zdecydowanie bardziej rygorystyczny niz 4-letni
cykl przewidziany w ustawie dla przeprowadzania
audytu energetycznego) odpowiadaja swoim zakre-
sem wymaganiom minimalnym audytu energetycz-
nego przedsiebiorstwa wynikajacym z przepisow
ustawy.

Istotne kwestie porusza réwniez norma EN ISO
14000, w ktérej znajdziemy definicje dotyczace
systemow zarzadzania $rodowiskiem oraz kolej-
na nawigzujaca do niej Polska Norma PN-EN ISO
14001:2015-09 ,Systemy zarzadzania srodowiskowe-
go - Wymagania i wytyczne stosowania”. W zakres
tej normy wchodza wymagania dotyczace systemu
zarzadzania Srodowiskowego, ktére przedsiebiorstwo
moze wykorzystac¢ w celu poprawienia swoich dzia-
tan wzgledem Srodowiska. Korzystanie z tej normy
znaczgaco ulatwi organizacji osiggniecie zamierzo-
nych celéw zwigzanych z ulepszeniem systemu
zarzadzania Srodowiskowego.

Norma na podstawie ktorej przeprowadza sie
audyt energetyczny to norma PN-EN 16247 méwigca
o audytach energetycznych. Norma ta sktada sie
z 5 czedci. Pierwsza z nich czyli PN-EN 16247-1:2012
,2Audity energetyczne — Cze$¢ 1: Wymagania ogol-
ne”. W normie tej okreslono wymagania, wspolng
metodologie i rezultaty audytéw energetycznych.



Jest ona na tyle elastyczna, ze mozna ja stosowac
podczas audytow energetycznych w réznego rodzaju
przedsigbiorstwach i organizacjach, a takze do
wszystkich rodzajow energii i sposobdéw wykorzy-
stania energii. Wyjatek stanowia prywatne lokale
mieszkalne.

Cze$¢ druga normy PN-EN 16247-2:2014 ,Audity
energetyczne — Cze$¢ 2: Budynki”, zawarte sa w niej
wymagania, metodologia i rezultaty audytu ener-
getycznego w budynku badz tez grupie budynkéw.
Norma jest uzupetnieniem dla cze$ci pierwszej
i powinna by¢ z nig stosowana réwnoczesnie. RoOw-
niez w tej czedci normy wyjatek stanowig prywatne
obiekty mieszkalne z wytgczeniem sytuacji, gdy
ustugi komunalne sg dostarczane przez wynajmuja-
cego w przypadku obiektéw wielomieszkaniowych.

Trzecia z kolei jest cze$¢ PN-EN 16247-3:2014 ,Au-
dity energetyczne — Cze$¢ 3: Procesy.” w ktdrej zakres
wchodzg wymagania, metodologia i rezultaty audytu
energetycznego pojawiajgce sie¢ w ramach procesu.
Sktada sie ona z nastepujgcych punktéw: organizo-

wanie i prowadzenie audytu energetycznego, analiza
danych uzyskanych podczas przeprowadzania
audytu energetycznego oraz koncowy element czyli
raportowanie i dokumentowanie wynikéw audytu
energetycznego. Zgodnie z norma proces moze obej-
mowac jedna lub kilka linii produkcyjnych, biura,
laboratoria, centra badawecze, a takze magazyny

o specyficznych warunkach pracy oraz transport
lokalny. Norma jest uzupetnieniem dla czesci pierw-
szej i powinna by¢ z nig stosowana réwnoczesnie.
Jesli chodzi o koniecznosci stosowania czeéci drugiej
badzZ czwartej istnieje dowolnosci, a decyzje o tym
czy bedg one stosowane mozna podja¢ podczas
wstepnego kontaktu.

Przedostatnia, czwarta cze$¢ normy PN-EN
16247-4:2014 ,Audity energetyczne — Cze$¢ 4:
Transport.” zawiera procedury, ktére taczg sie z réz-
nymi typami transportu zarowno drogowego, jak
i kolejowego, morskiego badz tez lotniczego. Norma
jest stosowana niezaleznie od typu érodka trans-
portu, pomaga ona réwniez w doborze najlepszego

Jak wybra¢ audytora?

Przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsie-
biorstwie najczesciej jest zwiazane z zaangazowaniem
zasobow ludzkich (osoby udzielajace informacji
audytorom) oraz finansowych (koszt ustugi). Rozsad-
ne jest zatem, aby przy tej okazji przedsiebiorstwo
otrzymalo jak najbardziej pozyteczny pakiet informacji
o stanie gospodarki energetycznej oraz mozliwych
usprawnieniach, ktére moglyby by¢ wziete pod uwage
przy ustalaniu planéw inwestycyjno-remontowych na
nastepne lata. Jesli do wykonania audytu zatrudniamy
podmiot zewnetrzny, warto jest dokladnie sprawdzic¢
jakimi kompetencjami dysponuja jego zespoly audy-
torskie i czy zakres oferowanej ustugi faktycznie moze
przynies$¢ nam co$ wiecej niz tylko spelnienie obowiaz-
ku ustawowego. Zeby osiagnac¢ pozadany efekt, przed
zamOwieniem ustugi nalezaloby wewnetrznie ustali¢
oczekiwany zakres i rodzaj ustugi. Dobrze jest zdac¢
sobie sprawe, ze jeszcze 2-3 lata temu niewiele firm
doradczych na polskim rynku $wiadczylo profesjonal-
nie ustugi w tym zakresie (mozna szacowac, ze bylo
ich kilkanascie). A juz w roku 2017 liczba podmiotow
oferujacych audyty energetyczne przedsiebiorstw wzro-
sta do liczby pozwalajacej obstuzy¢ ponad 3500 duzych
przedsiebiorstw. Czyli, jesli wieloletnie doswiadczenie
audytoréw uznamy za istotne dla nas kryterium, po-
winni$my wzia¢ pod uwage dotychczasowe referencje
sprzed co najmniej kilku lat.

Warto jest tez wzia¢ pod uwage kompetencje, ktore
zespo6l audytorski moze dodac do tych posiadanych
juz przez nasz zespol. Na przyktad — istotna czescia
audytu jest analiza danych historycznych o zuzyciu
energii, produkcji, etc. Z naszych doswiadczen wynika,

ze kadry zakltadow przemystowych czesto posiadajac

bogate zestawy danych zapisywanych przez réznego
rodzaju systemy typu SCADA, BMS, etc. nie poddaja
ich kompleksowej analizie z r6znych powodéw. A tego
rodzaju dane najczesciej sa bardzo cennym zrédlem
informacji mogacym nakierowac nas na elementy,
ktore warto poddac oplacalnej modernizacji. Najlep-
szych efektow mozna sie spodziewa¢ gdy analizy takich
danych dokonuje zespot sktadajacy sie z ekspertow

o doswiadczeniu akademickim oraz tzw. praktykow.
Wspdlna analiza zaobserwowanych korelacji przy
uwzglednieniu np. nastaw eksploatacyjnych lub innych
istotnych aspektow technicznych potrafi przyniesé
cenne obserwacje odnosnie wolumenoéw energii i jej
kosztu, energochlonnosci poszczegélnych produktow,
lub tez sposobie prowadzenia linii produkcyjnych.
Obecnos¢ 0sob z doswiadczeniem naukowo-akade-
mickim w zespole audytorskim moze dodatkowo
poskutkowac¢ zidentyfikowaniem mozliwosci wdrozenia
rozwiazan o charakterze innowacyjnym (np. w ramach
trendu Przemyst 4.0) lub kontynuowaniem wspotpracy
badawczo-rozwojowej po audycie. Czes¢ firm dorad-
czych oferujacych audyty energetyczne zatrudnia
ekspertow z instytutéw badawczych lub wyzszych
uczelni technicznych. Jesli poszukiwaliby$my tego typu
warto$ci dodanej — nalezatoby zwrdci¢ uwage na ofero-
wany sklad osobowy zespotu audytorskiego. Reasu-
mujac — rynek ustug pod nazwa ,,audyt energetyczny
przedsiebiorstwa” jest bardzo zréznicowany. I tylko od
swiadomosci potrzeb audytowanego przedsiebiorstwa
oraz umiejetnosci krytycznej oceny oferowanej ushugi
zalezy czy wysilek wltozony w przeprowadzenie audytu
przyniesie nam realne korzysci, czy tez sprowadzi sie

do wypetnienia wymagarn ustawowych.

Prokurent, Kierownik
dziatu efektywnosci
energetycznej
Narodowa Agencja
Poszanowania Energii
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Dyrektor ds.
Efektywnosci
Energetycznej
Centrum Efektywnosci
Energetycznej —
Energomix
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z nich dostarczajac wskazéwek dla optymalizacji
zuzycia energii przez kazdy srodek transportu.
Dotyczy ona réwniez réznych zasiegdw poczawszy
od lokalnych, az po dalekobiezne oraz tego, co jest
transportowane — tadunku i ludzi. Norma ta jest
stosowana bez wzgledu na to kim jest operator,
majac tu na mysli czy jest to przedsiebiorstwo
prywatne, publiczne oraz czy operator zajmuje

sie wytgcznie transportem czy tez nie. Te czes¢
normy mozna stosowac z czeScig druga i trzecia
odpowiadajaca odpowiednio za budynki i procesy
przemystowe.

Ostatnia cze$¢ PN-EN 16247-5:2015 ,Audity ener-
getyczne — Cze$¢ 5: Kompetencje auditoréw energe-
tycznych.” zawiera kompetencje audytora energe-
tycznego. Moze by¢ ona stosowana do okreslenia
systemow kwalifikacji audytoréw energetycznych
na poziomie krajowym oraz wykorzystywana przez
organizacje wykonujgce audyty energetyczne do
wyznaczenia audytora energetycznego o odpowied-
nich kompetencjach i wraz z PN-EN 16247-1:2012,
PN-EN 16247-2:2014, PN-EN 16247-3:2014 i PN-EN
16247-4:2014 moze by¢ stosowana przez firme
w celu zapewnienia dobrego poziomu jakosci au-
dytéw energetycznych. Norma ta méwi réwniez, ze
wszystkie wymagane kompetencje moga spoczywac
w rekach audytora energetycznego badz tez zespotu
audytorow energetycznych. Wg ustawy audyt mogg
przeprowadzi¢ wykwalifikowani eksperci zewnetrzni
jak i wewnetrzni, o ile zapewni sie ich niezaleznos¢
od audytowanego obszaru.

Dyrektywa zobowigzuje panstwa cztonkowskie do
przeprowadzenia weryfikacji poprawnosci pewnego
odsetka audytow, ktére byty wykonane przez eksper-
téw wewnetrznych. Praktyka wskazuje, ze najbar-
dziej optymalne jest wykonywanie audytu przez
zespotly ztozone zaréwno z ekspertéw zewnetrznych
jak i wewnetrznych poniewaz dzieki tej wspotpracy
mozna osiggnaé najlepsze wyniki. Mamy tu z jednej

Dzieki przeprowadzenia audytu energetycznego przed-
siebiorstwa firma uzyskuje liste dziatani rekomendowa-
nych, ktérych wprowadzenie przyniesie oszczednosci
energetyczne i finansowe. Dla dziatan rekomendowa-
nych oszacowane sa koszty, przychody i okres zwrotu
poniesionych nakladéw. Dziatania rekomendowane

w audycie energetycznym powinny zostac zestawione
od najbardziej do najmniej optacalnych. Niektore
dzialania moga by¢ bez kosztowe, dotyczace sposobu
zarzadzania energia w zakladzie, ale zazwyczaj na
wdrozenie rekomendacji wymagane jest poniesienie
okreslonych nakladéw finansowych. Dzieki rekomen-
dacjom z audytu energetycznego przedsiebiorstwa
osoby odpowiedzialne za gospodarke energetyczna
zyskuja material, dzieki ktoremu moga przedstawic
zarzadowi inwestycje przynoszace wymierne korzysci.

W przypadku inwestycji przekraczajacych budzet kto-

strony do$wiadczenie pracownikéw danej firm,

ktorzy znaja procesy i dziatania firmy oraz rowniez
$wieze spojrzenie audytoréw zewnetrznych.

Normy zaréwno Polskie jak i Miedzynarodowe
mogg by¢ stosowane przez kazda organizacje nieza-
leznie od jej wielkoéci, rodzaju czy tez charakteru.
Normy majg réwniez zastosowanie do dziatan, wy-
robdéw i ustug, ktére firma ma pod swoim nadzorem
lub takie na ktére moze mie¢ wptyw, biorac pod
uwage cykl zycia. Normy w zaleznosci od potrzeb
mogg by¢ stosowane w catosci lub czesciowo, w celu
ciagtego doskonalenia przedsigbiorstwa. Nalezy jed-
nak pamietaé, iz deklarowaé zgodnos¢ z dang norma
firma mozna tylko i wylacznie wtedy, kiedy wszyst-
kie jej wymagania zostaly spelnione bez zadnych
wylaczen, a firma posiada odpowiedni certyfikat.
Spetnienie r6znych norm i posiadanie certyfika-
téw to nie tylko ,papierki”. Informacja o tym, ze
przedsiebiorstw spetnia okreslone normy i posiada
certyfikaty podnosi prestiz firmy. Dzieki spelnieniu
norm pasujacych do jego profilu przedsiebiorstwo
moze osiggnac wiele wymiernych korzysci. Nalezy
pamietad, iz mimo faktu, ze normy jako takie nie sg
obowigzkowe coraz wiecej jest wymagan nawigzu-
jacych do nich, badz bezposrednio formutowanych
jako obowigzek spetnienia danej normy.

rym dysponuje osoba odpowiedzialna za infrastrukture
energetyczna w przedsiebiorstwie, zarzad na podstawie
przedstawionej analizy ekonomicznej moze zdecydo-
wac o przeznaczeniu $rodkow na realizacje wybranych
dziatan rekomendowanych.

Najczestszymi rekomendacjami w audytach wyko-
nanych przez spotke Energomix byly:

* optymalizacja systemu oswietlenia wraz z wymiana

opraw $wietlnych na LED,

uszczelnienie systemu rozprowadzajacego sprezone

powietrze,

odzysk ciepla z procesow technologicznych (spreza-

rek, piecow),

wymiane wiekowych maszyn i urzadzen technolo-

gicznych na nowoczes$niejsze, energooszczedne,

optymalizacja pracy ukladow wentylacji mechanicz-

nej.



